
附件：广西物产鼎佳智能制造有限公司内燃平衡重式叉车采购技术要求

1、内燃平衡重式叉车具体参数不得低于以下标准：

内燃平衡重式叉车 3.5 吨 7 吨

型号 手动挡 自动挡

动力 柴油

货叉 1.2 米 1.8 米

升高 3米 4.5 米

轮胎 实心轮胎

额定起重量 3500KG 7000KG

行驶速度(km/h) 18(km/h)

挡货架 标准挡货架

起升速度 0.44

下降速度 0.55

驻车 手动机械式

排放阶段 国 3标准

2、内燃平衡重式叉车内至少应当包含如下配置：水温表、计时表、油

压报警、倾斜油路自锁阀、后部组合灯、随车工具箱、油标尺、后视镜、

头顶前照灯、油冷却器、上下车防护踏板、方向盘可调节装置、发动机

罩气弹簧、全液压动力转向、起升和倾斜操作杆。

3、内燃平衡重式叉车具体参数应当符合如下国家标准：

GB/T 22417-2008《叉车 货叉叉套和伸缩式货叉 技术性能和强度要

求》



GB/T 22420-2008《两向和多向运行叉车 稳定性试验》

GB/T 26561-2011《搬运 6m 及其以上长度货运集装箱的平衡重式叉车

附加稳定性试验》

GB/T 5141-2005《平衡重式叉车稳定性试验》

GB/T 5184-2008《叉车 挂钩型货叉和货叉架 安装尺寸》

4、设备品牌需求说明：为便于设备维修保养，叉车品牌应为国内仓储

物流行业普遍使用的、性能可靠的品牌，国内知名品牌（林德、杭叉、

合力、柳工、徐工）。


